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- Ultrassom para remocao de
biofilme mineralizado ou para
tratamento endoddntico /x
- Jato de bicarbonato |
- Chave seletora para ajuste
rapido da poténcia de remocga
ou terapia endoddntica

- 4 niveis de rotagcao da bomba

peristaltica

- Bomba peristaltica e reservatério de
liquido irrigante acoplados
- Sistema de varredura no jato de

bicarbonato

\

Periodontia

Pontas indicadas para a remogao
de calculo dental em todas as
superficies dentais supra

e sub gengivais.

- Ultrassom para remocao de
biofilme mineralizado ou para
tratamento endodontico

- Jato de bicarbonato

- Exclusiva tecla seletora de
poténcia para pontas
diamantadas utilizadas em
dentistica

4 niveis de rotagao da bomba

peristaltica
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- Transdutor piezoelétrico com
poténcia de 29.000 Hz

- Valvula reguladora de presséao

- Tips: 02 Perio Sub e 01 Perio Supra
- Capas removiveis e autoclavaveis

Endodontia

Pontas indicadas para remocao

de instrumentos fraturados,
remocao de pinos intra radiculares,

cimentos e etc.

A Autoclave da Dabi Atlante garante uma esterilizagdo eficiente dos
instrumentais. Dispositivos de seguranca contra aumento excessivo de
pressdao e temperatura, além dos mecanismos de protecdo durante o
manuseio do equipamento.

- Tempo de esterilizacao - Comandos manuais simples e

pré-programado precisos
- Camara de esterilizagdo em ago inox - Abastecimento manual da camara
- Secagem com a porta entreaberta - Sistema de seguranca automatico
- Vedagao da porta em silicone de - 3 bandejas internas (21L)

- 2 bandejas internas (12L)

alta performance

12L 21L

2L 21L

127V~ (100-140V~) 127V~ (100-140V~)

TENSAO DE ALIMENTAGAO

E FREQUENCIA 220V~ (198-264V~) 220V~ (198-264V~)
DIAMETRO DA CAMARA (MM) 214 mm 240 mm
PROFUNDIDADE DA CAMARA (MM) 318 mm 450 mm
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- Aparelho sem fio
- 3 modos programaveis de aplicagao
- Continuo: maxima luminosidade do inicio
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ao fim da fotopolimerizacao

- Rampa: aumento gradual da
intensidade da luz

- Pulsado: acionamento pulsante
com ciclos de 1x1 seg

- Tempo de operagao programavel:
5,10, 15 e 20 segundos

- Sinal sonoro: BIP a cada 5 segundos
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- LED de alta poténcia com
intensidade de luz acima de
1000 mMW/cm?

- Condutor de luz de fibra 6ptica

100% coerente T

- Bateria inteligente recarregavel





